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המים בישראל

מים הם מקור חיים, שבלעדיו לא יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ. אף על פי כן, האנושות אינה יודעת לשמור על נכס יקר זה.
  המים הם החומר הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ. הם נמצאים במקווי המים, בקרקע, באוויר ובגוף היצורים החיים. הודות לתכונותיהם המיוחדות הם משמשים כ"נוזל החיים".
 " דור הולך ודור בא... וזרח השמש ובא השמש אל מקומו... הולך הרוח וסובב אל הצפון סובב סבב הולך הרוח על סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת.. מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין חדש תחת השמש..." (קהלת א' 7)
מצבי צבירה של המים
כל דבר בטבע מורכב מאטומים.צרוף של 2 אטומים לפחות מאותו יסוד או מיסודות שונים יוצר מולקולה. 
המים מופיעים בטבע בשלשה מצבי צבירה:
· גז – במצב זה מולקולות המים נעות באוויר ללא קשר וללא סדר. 

· נוזל – במצב זה קיים קשר רופף בין המולקולות ואין סדר.
· מוצק – הקשרים קבועים ולמים מבנה מסודר של שריג בו כל מולקולת מים קשורה לארבע אחרות.  במצב זה מולקולות המים אינן נעות.

כל חומר יכול לעבור 3 מצבי צבירה באמצעות שינוי טמפרטורה. כשמעלים את הטמפרטורה המולקולות מתרחקות האחת מהשנייה ולהיפך.

המים מתאדים בכל טמפרטורה מעל אפס מעלות (באפס המוחלט המולקולות אינן זזות).
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                                                      מצבי צבירה - המורה
מחזור המים בטבע 
הוא התנועה המחזורית המתמדת של המים. ארבעת המסלולים הראשיים בתנועה זו הם: 
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(1) אידוי מכול גופי המים (ים, אגם, נחל)אל האטמוספרה;
      דיות (טרנספירציה) – התאדות של נוזלי הצמחייה.

      אבפוטנספרציה – התאדות המים מהקרקע. 
(2) הסעת העננים באטמוספרה מהים לכיוון היבשה; 
(3) ירידת הגשמים על היבשות; 
(4) זרימה חוזרת של המים לאוקיינוסים, הן באופן ישיר בנהרות והן באופן עקיף לאחר חלחולם אל מאגרי מי התהום נביעתם במעיינות. 
כל אחד מהמסלולים הראשיים נחלק למסלולי משנה. לדוגמה: הגשמים הירודים על פני הקרקע מרטיבים את שכבת האדמה, ומשם חלק מתאדה לאטמוספרה, חלק זורם על פני השטח וחלק מחלחל את מי התהום.
התיאור השלם של מחזור המים בטבע כולל את התנועות בכל הכיוונים ובין כל רכיבי ההידרוספרה. התנועה המתמדת של המים בהידרוספרה כוללת אפוא מגוון תהליכים רחב של מעברי מסה ואנרגיה.
אם נחלק את המים על פני כדור הארץ ניווכח ש 97.3% הם מי אוקיינוסים.

מים מתוקים רק 2.7% מתוכם כל מי התהום – כ – 1/2% . 
כלומר, אחוז המים המתוקים שהם לשימושו היומיומי של האדם מסה"כ המים על פני כדור הארץ הוא בסביבות חצי אחוז, על אותו חצי אחוז רוב אוכלוסיית כדור הארץ מתקיימת( מלבד תהליך ההתפלה). 
מקורות המים במדינת ישראל בכמות של כ 1.8-עד 2.1 מיליארד מ"ק בשנה, והם מתחלקים לשלושה:    מי תהום, מקורות מים עיליים, מקורות אחרים.
מי תהום
הם מי המשקעים המחלחלים לתוך האדמה, לתוך הסלעים ונאגרים בהם ומהווים מאגרים תת-קרקעיים הנקראים אקוויפרים. מי האקוויפרים ממשיכים לזרום מטה עד שהם נתקלים בשכבת סלע הסופגת את המים וכולאת אותם בתוכה - שכבת אקוויקלוד. 
מי התהום נמצאים בסלע ולא בקרקע! 
לסוגי סלעים שונים תכונות אגירת מים שונות
סלעים מעבירי מים – מחלחלים:
1. סלע קשה – נסדק ומורכב לפחות בחלקו מקלציט. גיר, דולומיט.

2. סלע הבנוי מגרגרים גדולים – אבן חול ואבן כורכר המרכבות מגרגרי חול גדולים ולכן החללים ביניהם גדולים ומאפשרים חלחול מים.
מקום נוסף למי תהום להיכנס אליו ולעבור דרכו הם חללי ההמסה שנותרו בעקבות המסת מאובנים בסלע(תבליט), ההמסה תהיה הרבה יותר אינטנסיבית אם הסלע מכיל בתוכו מאובנים שנמסו עם הזמן, כמו בגיר ובדולומיט.                                                                                  
תנועת מים לא רק בין הסדקים אלא גם בין שכבות הסלע.                 
סלעים שאינם מעבירי מים – אינם מחלחלים:
1. סלע רך – אינו נסדק. קירטון.

      2.   סלע הבנוי מגרגרים מיקרוסקופיים – חרסית,                       

            חוואר, קירטון.  
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בישראל יש מספר אקוויפרים. החשובים בהם :                                   
החוף, ההר, החרמון, אקוויפרים משניים בגליל המערבי, בכרמל, באגן הכנרת ובנגב.
אקוויפר החוף ואקוויפר ההר מספקים כמחצית מצריכת המים של ישראל. 

את מי התהום מפיקים באמצעות תחנות שאיבה המגיעות לעומק של עשרות מטרים מתחת לפני האדמה ושואבות מים בהספק גבוה. כ-2,800 קידוחים מפיקים בישראל את מי התהום.
                                                                                                                   חתך אקוויפר - Hans Hillewaert                                                                                                                                    

אקוויפר החוף : 
מאגר זה של מי תהום זה משתרע מתחת לפני הקרקע מאזור רכס סולם צור (ראש הנקרה) בצפון ועד לדרומה לעזה בדרום, ממורדות הגבעות שבמזרח השפלה ועד לים. 
אקוויפר החוף בנוי מחול ים ומסלעי כורכר. אקוויקלוד החוף עשוי מחרסית.

מתחת לחוף הים נאגרים מים מתוקים בעוד שמתחת לים נאגרים מים מלוחים. 
אזור המגע בין שכבת המים המתוקים לשכבת המים המלוחים נקרא "הפן הביני" רוחבו 30- 50 מ'. 
מי התהום המתוקים קלים יותר ממי התהום המלוחים, ולכן הם צפים על פני המים המלוחים. 
בזמן שאיבה באקוויפר החוף יורד מפלס המים המתוקים, הלחץ שלהם על גוף המים המלוחים קטן, ומי הים יכולים לחדור ולכבוש שטחים בתוך האקוויפר. שאיבת יתר גורמת להמלחת מי הבארות עד שהן יוצאות מכלל שימוש.
עקב ירידת המפלס חדרו מי ים למי התהום באזורים שונים לאורך קו החוף. התוצאה: באזורים שונים במישור החוף נאלצו לסגור תחנות שאיבה בגלל איכות המים הירודה.
אקוויפר החוף הוא מקור מים חשוב ביותר של מדינת ישראל, ואולם בשנים האחרונות הוא "סובל" מפגיעות שונות: 
ראשית, מכיוון שמדובר באזור מתועש ומאוכלס בצפיפות, מי התהום בו חשופים לחומרים מזהמים המחלחלים לתוכם. 
שנית, מכיוון שבאזור זה הדרישה למים גבוהה, נעשתה בו בשנים האחרונות שאיבת יתר שגרמה לירידה במפלס מי התהום ולהתדרדרות באיכות המים .
אקוויפר ההר : 
אקוויפר ההר כולל את כל שדרת ההר המרכזית בישראל – הגליל, הגלבוע, הכרמל, הרי שומרון, הרי יהודה ומסתיים בבקעת באר שבע. ניתן לחלקו לפי אזורים אך כול אזור הוא חלק מאקוויפר ההר.

מאגר זה מתחלק לשניים: אקוויפר ירקון-תנינים, המתנקז מגב ההר לכיוון הים, ואקוויפר ההר המזרחי (הכולל את אגני השומרון ובית שאן) המתנקז בצד המזרחי של קו פרשת המים הארצית אל בקעת הירדן.
אקוויפר ההר בנוי מסלעי גיר ודולומיט. אקוויקלוד ההר עשוי מחוואר.
גשם היורד על שדרת ההר מחלחל לתוך סלעי הגיר והדולומיט וזורם, בהתאם לנטיית השכבות!

יש באקוויפר ההר קו פרשת מים עילי וקו פרשת מים תחתי חלק מהמים מגיח במזרח וחלקו במערב.

מעיין שכבה – מי תהום שחלחלו דרך נקבוביות הסלע, הגיעו לשכבה אטימה ופרצו על פני השטח כתוצאה מחשיפת השכבה האטימה. עין עדי הוא מעיין שכבה שמקורו באקוויפר ההר.
מעיין קרסטי – נוצר לרוב בסלעי גיר ודולומיט. פורץ על פני השטח כתוצאה מחשיפת אחד החללים הקרסטיים, ללא קשר לאקוויקלוד. נחל תנינים / מעיינות ירקון הם פריצה של מים מאקוויפר ההר.

חלק ניכר מאקוויפר ההר נמצא מתחת לשכבות גיר סדוקות. מי משקעים ומים ממקורות אחרים יכולים לחדור דרכן בקלות ולזהם את מי האקוויפר. לפני שהוחל בשאיבה מהאקוויפר, שפעו מי האקוויפר בעיקר דרך מעיינות ראש העין ומעיינות נחל תנינים. גם כיום לשפיעה חלק חשוב בניצול מי האקוויפר, אולם רוב המים מופקים ממנו באמצעות קידוחים. איכות מי האקוויפר משתנה במקומות שונים, אך באופן כללי איכותו נחשבת טובה יותר מאיכות מי אקוויפר החוף. אקוויפר ההר משתרע מתחת לאזורים שבשליטת הרשות הפלסטינית ומתחת לאזורים שבשליטת ישראל. שותפות גורל זו מחייבת שיתוף פעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית בכל הנוגע לפיקוח על איכות מי התהום ועל הכמות הנשאבת.
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                                                                   מעיין שכבה - תמרה
מים עיליים
מקורות המים עיליים הם המים שמעל פני הקרקע . מים עיליים הינם כל כמויות המים הזורמים או נאגרים על פני השטח, כגון מי נחלים, מי מאגרים, או מי הכנרת. מקור המים העילי החשוב ביותר בישראל הוא הכנרת. 

הכינרת :  
שטחה 168 קמ"ר, והיא מכילה כ- 4 מיליארד מ"ק מים. רוב מי הכנרת מגיעים מנהר הירדן ומיובליו העיקריים - דן, שניר (חצבני) וחרמון (בניאס). היא המאגר העילי היחידי בארץ למים מתוקים, ואגב, המאגר הנמוך בעולם למים מתוקים הראויים לשתייה ולחקלאות! 
בשנת 1964 נחנך המוביל הארצי. באמצעותו מובלים המים מן הכנרת אל מרכז הארץ ואל דרומה, ועל ידי כך נוצרה "שליחותה" של הכנרת כמקור מים המתאים לשתייה ולהשקיה. לשם כך נבנו תחנות שאיבה (אתר ספיר), הוזרמו מי מעיינות מלוחים אל מחוץ לאגם, ונבנה סכר דגניה. 
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אגם כנרת הוא ראשיתו של המוביל הארצי, המוליך מים מהצפון (העשיר, יחסית, במים) אל הדרום, העני במשאב זה. כמות המים שאפשר לשאוב מהכנרת היא רק 600-500 מלמ"ק בשנה . 
כמות זו נמצאת בין שני קווים אדומים (דמיוניים, כמובן). 

הקו האדום התחתון : הקו שמסמל את הגבול אשר מתחתיו אין לשאוב מים מהכנרת, קו זה

הוא היום 215 מ' מתחת לפני הים (בעבר היה גבוה יותר, אולם, עקב מיעוט הגשמים, הייתה הגמשה מסוימת בקביעת הקו הזה). שאיבה עד מתחת לקו האדום התחתון תגרום להרעה באיכות המים, עקב חדירת מים מליחים תת-קרקעיים לתוך האגם. 
הקו האדום העליון :  שמעליו עלולה להיות הצפה של כל השטחים שמסביב לכנרת (סכנה זו נשקפת בעיקר לטבריה ולאזורי הנופש) ,הוא 209 מ' מתחת לפני הים. כאשר מי הכנרת מגיעים

לגובה זה, נפתח סכר דגניה במלואו ונעשית שאיבה מוגברת של מים.

מפלס הכינרת מושפע אפוא משני גורמים עיקריים: 
1.  כמות השאיבה מן האגם, 

2.  כמות המשקעים היורדים מעל לאגן הניקוז של האגם. 
דוגמה יפה לכך ראינו בחורף : 1991-1992 בתחילת החורף היו המשקעים מעטים, ומפלס הכנרת הלך וירד עד שהגיע לקו האדום התחתון. בשל כך הופסקה כמעט כליל השאיבה מהאגם. בהמשך החורף התהפכה המגמה, וכמויות הגשמים והשלגים האדירות העלו את מפלס המים במידה ניכרת. המים עברו את הקו האדום העליון ואף הציפו אזורים מסביב לאגם. 

הכנרת אינה משרתת רק את צריכת המים הלאומית - היא גם נכס לאומי בתחומים אחרים: שייט, רחצה, דייג באגם, תיירות ונופש סביב חופיה, ובקרבתה אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים.

בסביבתה הקרובה - ובסמיכות אל הירדן המוביל אליה את מימיו - פרושים יישובים חקלאיים וריכוזים אורבאניים אשר עושים את אגן ההיקוות של הכנרת למוקד פעילות אנושית מבורכת.

עם זאת יש בפעילות זו סיכון לאיכותם של מי האגם, שכן חומרי הזיהום הם "מוצר לוואי" בלתי נמנע המוסע אל הכנרת בזרימות עיליות או תת-קרקעיות. 

החומרים המזהמים את האגם הם :  ביוב, אשפה, שאריות של חומרי דישון והדברה, רעלים של ייצור תעשייתי, מלחים ועוד.

כדי למנוע את השפעתם הקטלנית של אותם מזהמים, וכדי להבטיח את האגם מפני פריחה גוברת של אצות העלולה לגרום ל ניוון האגם חייבים לנקוט צעדי מנע והגנה.
המוביל הארצי: 
הבעיה בישראל היא שתפרוסת  מקורות המים והקרקעות הפנויות והטובות לעיבוד חקלאי, אינם מאוזנים.  רוב מקורות המים (עיליים, כולל גשמים, ותת-קרקעיים) מצויים בצפון ובמרכז, בעוד שרוב הקרקעות הטובות לחקלאות והפנויות לעיבוד חקלאי – מצויות דווקא בדרום הארץ, באזור צפון הנגב וחבל לכיש. המוביל הארצי הינו מפעל מים ארצי שתוכנן במטרה להתגבר על בעיה זו. 

אורך המוביל מהכנרת ועד ראש העין הוא כ- 130 ק"מ. 
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מערכת מים כל-ארצית, מוסדרת, ממושטרת ומבוקרת. במשך השנים פיתחה והקימה "מקורות" מפעלי מים אזוריים ברחבי הארץ: בצפון, במרכז ובדרום. במרוצת השנים חוברה רשת לרשת ומערכת אחת לשנייה; שולבו בה מאגרים, בריכות, תחנות שאיבה וכו' - הכול כדי לבוא לידי שליטה על מקורות המים, על אספקתם וחלוקתם.

בנייתו של מפעל ירקון-נגב, מראש העין דרומה (בשנות החמישים) אפשר את התכנון מראש ואת התמרון של אספקת מים למאות ישובים חקלאיים ומפעלי תעשייה במרכז המדינה ובדרומה, עד מצפה רמון וערד.

המוביל הארצי מחבר גם את רוב חלקה הצפוני של המדינה למערכת המבוקרת הזאת, וכך אנו מקבלים רשת ענקית אחת, שהמוביל הארצי הוא עורקה הראשי, המחבר אליו את רובם המכריע של המפעלים האזוריים שכבר קיימים ושיוקמו עוד בעתיד.

פירוש הדבר: הוגברה אפשרות התמרון של אספקת המים לצרכנים ומתוך כך גדל בהרבה בטחון האספקה לגבי הצרכן: הן לחקלאות, הן לתעשייה והן לצרכי בית.
                                                                                                          המוביל הארצי - MTO
המסלול של המוביל הארצי: 
1. תחנת שאיבה ענקית שלחוף הכינרת, אתר ספיר, מרימה את המים, המגיעים אליה באמצעות הצינור התת-ימי, לגובה של 256 מ' ודוחפת אותם צינור לחץ, לאורך 2,200 מ' עד לתעלת הירדן הפתוחה.
2. בתעלה זו זורמים המים לאורך כ- 16 ק"מ ועוברים בדרכם שני גיאיות עמוקים.

3.  נחל עמוד בעומק 150 מ', נחל צלמון בעומק כ- 80 מ'. מעברים אלה הנקראים "סיפונים" בנויים צינורות פלדה בקוטרים הנעים בין 3.10 מ' ל- 3.65 מ'. 
4. מן התעלה נכנסים המים לבריכה גדולה, לפני שהם מגיעים לתחנת השאיבה השנייה.

5. תחנת צלמון - התחנה מרימה את המים לגובה של 115 מ'.

6. מזרימה אותם שוב לתעלה פתוחה עד לפתח מנהרה.

7. מנהרת עילבון - אורך מנהרה זו 850 מטר. ממנה יוצאים המים אל תעלה.

8. תעלת בית נטופה, וזורמים בה לאורך 17.5 ק"מ עד לכניסתם לתוך צינור.

9. הצינור הסגור, הוא צינור ה-"108 (שהם 2.74 מ' קוטר פנימי). מבית נטופה ועד לראש העין זורמים המים בצינור סגור כשהם חוצים בדרכם שלוש מנהרות: 
שימרון באורך כ- 1.5 ק"מ, מנשה א' כ- 6.5 ק"מ ומנשה ב' כ- 350 מ'. 
10. בראש העין מתחבר המוביל הארצי באמצעות תחנה מיוחדת לקווי מפעל ירקון-נגב ומימי המוביל ממשיכים דרכם דרומה.
ה"מוביל המלוח"
המים הנכנסים מן הירדן לכנרת מכילים מעט מאוד כלור. אולם, קיימים מעיינות מלוחים בסביבת הכנרת, שהזרימו כמויות גדולות של מים מלוחים לכנרת. אולם, רק לקראת סיום בניית ה"מוביל הארצי" (1964) החלו לתכנן את בניית ה"מוביל המלוח", שנועד להטות מי מעיינות מלוחים מן הכנרת.

המעיינות המלוחים שעל חוף הכנרת מרוכזים בשלושה מקורות ראשיים: 
נור שמצפון לטבחה, 
פולייה שמצפון לטבריה 
מעיינות חמי טבריה. 
המים המלוחים הוטו אל תעלה שנבנתה לאורך חוף הכנרת ומועברים אל הירדן בקטע הנהר שמדרום לצמח, היורד לים המלח.

אורכו של ה"מוביל המלוח" 22 ק"מ.

כיום, נשלם פרויקט העברת המוביל המלוח מתעלה פתוחה לצנרת תת קרקעית.

קו ירקון נגב 

בנייתו של מפעל ירקון-נגב, מראש העין דרומה, אפשר את התכנון מראש ואת התמרון של אספקת מים למאות ישובים חקלאיים ומפעלי תעשייה במרכז המדינה ובדרומה, עד מצפה רמון וערד.
במסגרת המפעל, נבנה בתחילה קו צינורות ממעיינות הירקון בראש העין – אל הנגב. הקו נקרא:
קו ירקון-נגב.
החלק המזרחי של קו זה נקרא קו ירקון נגב-מזרחי הושלם בשנת 1955. 
בשנת 1961 הושלם קו מקביל בציר מערבי יותר, שנקרא קו ירקון נגב מערבי.
[image: image9.jpg]


בשנת 1964 הושלם  עוד חלק של המערכת, הפעם מכיוון צפוני יותר: הקו החדש הוביל מים מהכינרת אל עבר אזור מעיינות הירקון ומשם לנגב. המערכת המאוחדת להובלת המים, מצפון הארץ ומרכזה – אל הנגב, נקראת המוביל הארצי. 
כיום, במסגרת מערכת זו, רוב המים הנשאבים ממעיינות הירקון אינם מועברים יותר לנגב, אלא מוזרמים ומספקים את תצרוכת המים של גוש דן. המים הנשאבים מהכינרת – מוזרמים לקו ירקון נגב – מזרחי עד מאגר זוהר שבחבל לכיש. במקביל, גם קו ירקון נגב-מערבי, מעביר חלק מהמים אל מאגר זוהר. משם ממשיכים המים (ושוב מתפצלים לשני קוים, מזרחי ומערבי) דרומה, לנגב, עד אזור מצפה רימון.                               תכנון קו ירקון נגב – שמחה בלאס
ההשלכות של קו ירקון-נגב על איכות הסביבה – מאז הופעל קו ירקון-נגב ב-1955, נתפסים רוב המים הפורצים ממעיינות הירקון (כ-95%), ואינם ממשיכים לזרום באפיק הנחל. רק כ-5% מורשים להמשיך בזרימתם באפיק. כתוצאה מכך, הזרימה בירקון התדלדלה מאוד, רוב החי והצומח הטבעיים שהיו על גדותיו – חרבו. במקביל, עבר כל אזור אגן הניקוז של הירקון (השרון וגוש דן) תהליך מואץ של פיתוח, אכלוס ועיור, עד שכיום הוא האזור הצפוף ביותר במדינה, ושוכנות בו עשרות ערים, מושבים ורשויות מקומיות. במשך השנים רשויות רבות ומפעלים רבים הזרימו את שפכיהם התעשייתיים והביתיים באין מפריע אל הירקון עד שהפך להיות מזוהם מאוד. 
הדגמה לרמת הזיהום הגבוהה ניתנה באירוע של אסון המכבייה ב-1997: אז, קבוצה של ספורטאים צעדו על גשר שהוקם מעל לירקון, בקטע העובר סמוך לרמת גן, ובעקבות התמוטטות הגשר נפלו כמה עשרות ספורטאים למים. החשיפה למים המזוהמים גרמה לזיהומים ומחלות קשות לספורטאים ועוררה את מודעות הציבור והרשויות לחומרת הבעיה. 
כיום, ניתן לחלק, מבחינת הזיהום, את הירקון ל-3 חלקים: 
1. החלק המזרחי - ממעיינות ראש העין ועד כפר הבפטיסטים בפ"ת – נחשב נקי, ובו נשתמרו חלק גדול מהחי והצומח הטבעיים. 
2. החלק המרכזי - מפ"ת ועד אזור קניון איילון בר"ג – הוא הקטע המזוהם ביותר והינו מלא בשפכים  תעשייתיים מסוכנים, מפגעי ריח, ובלא חיים במים. 
3. בקטע המערבי - מקניון איילון ועד השפך לים – זורמים מי ים מלוחים, במקום המים המקוריים של הנחל. זאת מדוע? מפני שחברת החשמל, המתפעלת את תחנת הכוח רידינג המצויה על חוף הים של ת"א – סמוך לשפך הירקון, שואבת מים מהים במטרה לצנן את הטורבינות של תחנת הכוח. לאחר השימוש במי הים לקירור, חב' החשמל אינה מחזירה אותם ישירות  לחוף הסמוך, אלא מזרימה אותם למקום מסוים במעלה הנחל (סמוך לגבול ר"ג-ת"א) ושם נותנים למים (כאמור, מי ים) לזרום מערבה באפיק הירקון. בדרך זו "מרוויחים" מס' דברים: מעניקים תוספת מים לזרימה בערוץ החרב של הירקון, דבר המאפשר פעילויות קיט ושיט של תושבי ת"א – בירקון. בנוסף, הזרימה מערבה של מי הים המושבים לאפיק הירקון – מסייעת לנקות את הערוץ של הנחל, בקטע המערבי.            

סיכום: הפעלת מפעל קו ירקון-נגב אכן העניק חיים לנגב, אולם מנגד יצר גם השלכות ומפגעים סביבתיים חמורים באגן הניקוז של הירקון. האתגר לעתיד הינו לבצע אמנם מפעלים לרווחת האדם אולם עם התחשבות וגרימת נזק מינימאלי לסביבה.   

מקורות מים אחרים

מי שיטפונות : 

בישראל יש אזורים עניים במים. המשקעים המעטים היורדים בהם אינם מחלחלים אל תוך הקרקע, אלא זורמים בזרם אדיר על פני השטח ויוצרים שיטפונות. כאשר כמות המשקעים שם גדולה, מי הנחלים עולים על גדותיהם ומציפים את כל סביבתם. לרוב מים אלה אינם מנוצלים כלל. 
עם זאת, בישראל הוקמו כמה מפעלים ל"תפיסת" המשקעים הללו ולאגירתם כגון: 
מפעל נחלי מנשה, מפעל נחל שקמה ומפעל נחל הבשור.

מים המופקים בתהליכים טכנולוגיים : 

בישראל ובעולם מיושמות שיטות טכנולוגיות להפקת מים כגון התפלה וטיפול בשפכים. תהליכים אלה הופכים מים מליחים ומים שאיכותם נמוכה למים באיכות טובה, המיועדים לחקלאות ולתעשייה וכן לשימוש ביתי.

הבעיות הקשות שמשק המים במדינת ישראל ניצב בפניהם הן: 

1. איכות מים מדרדרת והולכת. 
2. משאבי מים מצומצמים בכמותם 
איכות המים בישראל
בעיית המאזן ההידרולוגי אינה רק בעיה של כמות המים העומדת לרשות המדינה. שאלת הכמות קשורה קשר אמיץ לבעיית האיכות. מים באיכות ירודה מגבילים את היכולת להשתמש בהם. מנגד, אופן התפעול של מקורות המים משפיע על איכותם ועל איכות הסביבה בכלל. כלומר, שאיבת-יתר לא רק מפחיתה את כמות המים העומדים לרשותנו, אלא גם פוגעת באיכותם.
המעקב אחר איכות מי התהום בודק את ריכוז החנקות במים ואת ריכוז המלחים המופיעים, בדרך כלל, ככלורידים. מי התהום נמצאים גם במעקב בקטריולוגי (לקביעת נוכחות חיידקים או מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות), המעיד בדרך כלל על זיהום מקומי ומוגבל. על מנת לעקוב לאורך שנים אחר איכות המים, משמשים הכלורידים והחנקות כשניים מהאינדיקאטורים החשובים ביותר.
מצב איכות מי התהום:
הטיפול בזיהום מי התהום מורכב ביותר. קשה מאוד לשלוט בשינויים המתחוללים באקוויפר, למרות שהאקוויפר טמון באדמה ואינו חשוף לזיהומים ישירים, חודרים מזהמים למי התהום. כמו כן, האקוויפר הוא רק חוליה אחת בשרשרת מעברים במסלול המים והחומרים הנישאים עמם. התערבות בשרשרת הזו (באמצעות שאיבה, החדרה וכו') משנה את זרימת המים וגורמת להצטברות של חומרים בלתי רצויים בקרקע ובאקוויפר.
אקוויפר החוף התאפיין בעבר במליחות נמוכה וברמת זיהום נמוכה, אולם כתוצאה משאיבת-יתר חלה הידרדרות באיכות המים, ובאזורים מסוימים היה צורך לסגור בארות הפקה בגלל איכות המים הירודה. אקוויפר החוף סובל יותר מאקוויפר ההר מבעיות המלחה. 

אקוויפר ההר איכות המים אינה אחידה. גם באקוויפר זה ישנה עלייה הדרגתית בריכוז הכלורידים הממוצע. איכות מי אקוויפר ההר נחשבת טובה יותר מאיכות מי אקוויפר החוף.
הגורמים לזיהום מי התהום:
ביוב - זרימה של ביוב לא מטופל בערוצי נחלים היא אחד הגורמים העיקריים לחדירת מזהמים למי התהום. בעיה זו בולטת בעיקר בנחלים באזור ההררי, מכיוון שאקוויפר ההר נמצא מתחת לשכבת אבן גיר, בניגוד לאקוויפר החוף שמעליו קרקעות וחול. גושי אבן הגיר, היוצרים את מדרונות הרי יהודה והשומרון, סדוקים ומרוסקים. מים הזורמים על פניהם חודרים אל תוך מי התהום, במהירות הגדולה עשרת מונים ממהירות החלחול באקוויפר החוף, כמעט ללא ההאטה והסינון המתרחשים במעבר דרך קרקע או חול.

חנקות - באזורים חקלאיים (אקוויפר החוף נמצא עדיין ברובו מתחת לאזורים חקלאיים) חודרות חנקות למי תהום כתוצאה מדישון יתר וכתוצאה מהשקיה בקולחים עתירי חנקות. במקומות רבים נעשה הטיפול בשפכים במערכות בסיסיות כגון בריכות חמצון, שאינן מורידות במידה ניכרת את כמות החנקות בקולחים (יחד עם זאת, במרבית מכוני הטיהור המודרניים המוקמים עתה, חלק מתהליך הטיהור כולל הרחקה יעילה ביותר של תרכובות חנקן, עד כדי כך שהחקלאים מתלוננים על ירידת ערך הקולחים כמקור דישון). חלחול מבורות ספיגה, מזבלות, רפתות וכיוצא באלה תורם אף הוא את חלקו לזיהום מי התהום.
המלחה - רוב הגורמים להמלחת מי התהום והקרקעות קשורים ישירות בשאיבת יתר. באזור המגע שבין מי הים לבין המים המתוקים הזורמים מהאקוויפר לכיוון הים, גרמו שאיבת היתר ותופעת המכתש להסטת הזרימה לכיוון מזרח, מים מלוחים חדרו לקידוחים הסמוכים לחוף וגרמו להשבתתם. כנראה, קידוחים רבים באזור אשדוד - גן יבנה נפגעו מהתפשטותם של גופי מים מליחים מסוג זה.
השקיה במי קולחים והחדרתם לאקוויפר (במפעל השפד"ן) מוסיפים גם הם גורם מליח למי התהום. תהליכי טיהור השפכים המקובלים כיום אינם מסוגלים להרחיק מלחים מהמים, ומי ביוב הם מים מליחים יחסית. כל אלה תורמים להמלחת הביוב.. כאשר מים אלה משמשים להשקיה בשיטות מסורתיות, ישנה התאיידות רבה, ועולה ריכוז המלחים במים הנותרים. מים אלה מחלחלים ישירות למי התהום, או מתנקזים החוצה לנחלים, ונתפסים שוב לצורכי השקיה; כך נלכדים המלחים בתוך המערכת, וריכוזם הולך ועולה.
מניעת זיהום מי התהום:
דרכים מספר נועדו להתמודד עם ההרעה באיכות מי התהום. אחדות מהן מיושמות כבר עתה, ואחרות ייושמו, אולי, בעתיד. 

מנהלת ביוב ארצית - הוקמה ב- 1993 תפקידה למנוע זרימת ביוב על פני השטח. מקדמת הקמת מערכות טיהור שפכים במימון ובייעוץ. כל הקמה של יישוב חדש או הרחבת יישוב קיים מחויבת בבניית תשתית לטיפול בשפכים. לאחרונה הוחל באכיפה מחמירה של תקנה זו, אך היא נתקלת בקשיים בשל הפיצול הרב בין הרשויות הממשלתיות והמקומיות השונות העוסקות בנושא. 
צמצום הדישון - יצמצם את בעיית החנקות. ניטור החנקות המגיעות לקרקע עם מי הקולחים, יחד עם מעקב אחר כמויות הדשן, עשויים לעכב את חדירת החנקות למי התהום ולחסוך לחקלאים חלק מהוצאות הדישון. המשרד לאיכות הסביבה בודק את הדרך לאמץ בחוק את כמות החנקן שניתן להכיל על יחידת שטח. כמו כן ינוסחו תקנות מיוחדות לאזורים בהם רגיש האקוויפר במיוחד לזיהום מפני השטח.
צמצום ההמלחה - כדי לצמצם את המלחת הקולחים, יש לצמצם את מקורות הזיהום וההמלחה במקור, כלומר אצל מייצר הזיהום. יש לרכז את הקולחים למערכת אחת שבה ניתן יהיה להתפיל אותם.
ניתן לצמצם את המלחת האקוויפרים גם על ידי פתיחת ניקוזים של האקוויפרים לים. 
הגברת ההחדרה של מי שיטפונות באזור החוף יכולה למנוע חדירת מי ים למים המתוקים.
הפניית קולחים לשימוש בתעשייה במקום בחקלאות 

מצב איכות המים העיליים:
בשל היותם חשופים, נמצאים מקורות המים העיליים בסכנת זיהום מיידית יותר ממקורות מי התהום. מאותה סיבה קל יותר לעקוב אחר איכות המים העיליים, לאתר מקורות זיהום, למנוע זיהום ולטפל במים. מצב הכנרת - מדגים זאת: איכות מי הכנרת טובה, אולם האגם חשוף למקורות זיהום רבים. כ- 250 אלף איש חיים באגן ההיקוות של הכנרת ומייצרים כמות גדולה של שפכים ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים. החקלאות באזור שוטפת לאגם חומרי דישון, חומרי הדברה ושפכי רפתות. השפכים יוצרים זיהום ישיר, ובנוסף לכך מעודדים התפתחות אצות, המוסיפות למי הכנרת טעם וריח לא רצויים, ומפריעות לחיטוי המים. בחודשי האביב, בעיקר, מתפשטות האצות המעכירות את המים. בשנים האחרונות התפשטה, לראשונה בתולדות הכנרת, אצה נוספת התורמת אף היא לעכירות המים בחודשי הקיץ. הופעתה של אצה מסוג חדש והתפשטותה מעידות על שינוי המתחולל במאזן האקולוגי באגם, אם כי קשה עדיין לחזות את מלוא משמעותו. בשנים האחרונות נעשה מאמץ לטפל במקורות הזיהום העיליים של הכנרת. הוסדרו חלק ממערכות הביוב באזור וצומצם שטח בריכות הדגים שהיו אחד ממקורות הזיהום העיקריים.

מצב המוביל הארצי - על מנת להבטיח באופן קבוע את איכות מי המוביל הנשאבים מן הכנרת ומסופקים לשתייה, עוברים המים מספר טיפולים. מאגרי צלמון ואשכול, הממוקמים לפני הכניסה לצינור המוביל, מאוכלסים באופן מלאכותי במינים שונים של דגים, הניזונים מאצות ומיצורים זעירים המתפתחים במים ובקרקעית המאגרים, ומנקים בכך את המים.
באתר אשכול עוברים המים הפחתה ושיקוע: למים מוחדר חומר המלכד סביבו חלקיקים מרחפים זעירים, ויוצר פתיתים גדולים וכבדים השוקעים על הקרקעית, ובכך מסולקים מהמים. לפני כניסת המים לצינור המוביל מחוטאים המים בחומרי חיטוי הקוטלים חיידקים ומונעים את התפתחותם מחדש במשך ההובלה בצינור.
לפני שנים מספר הוחלט לאמץ בישראל תקן מחמיר למים עיליים, על מנת להתגבר על מחוללי מחלות כגון וירוסים או טפילים העמידים יותר מחיידקים לטיפולי החיטוי המקובלים. על מנת לעמוד בתקנים החדשים, הוחלט להעביר את כל מי המוביל דרך סדרת מסנני חול ענקיים שיוקמו בכניסה למוביל באתר אשכול. מתקן חלוץ ניסיוני מופעל באתר אשכול, ועל סמך ביצועיו יוקם בשנים הקרובות מערך הסינון עצמו.

המים בישראל בתחילת המאה ה - 21 - בעיות ופתרונות:
ממה נובעת מצוקת המים בישראל? האם יש פתרונות לבעיה? 

במדינת ישראל יש גירעון מצטבר במשק המים. מאחר שצריכת המים במדינה עולה משנה לשנה

בעקבות הצרכים המשתנים, אנו נדרשים לנצל, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, את מלוא פוטנציאל המים העומד לרשותנו. מלבד הגירעון המצטבר, ניצול יתר של מקורות המים עלול לגרום בעתיד גם לבעיות, כגון המלחה הדרגתית של בארות מים ושל קרקעות חקלאיות ופגיעה באיכותם של מי התהום ומקורות המים העיליים. 
את משק המים בישראל אפשר לאזן בכמה דרכים:

מחזור מים באמצעות שימוש בקולחים,  ייעול השימוש במים בחקלאות, התפלת מים, הגברת ממטרים, ניצול יעיל של מי הנגר העילי : תפיסת מי שיטפונות,  חיסכון במים לצרכים ביתיים ויבוא מים.

מחזור מים באמצעות שימוש בקולחים:

כשני שלישים של המים במדינת ישראל מופנים לחקלאות. שלא כמים המיועדים לשתייה, אפשר להפנות לחקלאות מים שאיכותם נמוכה יחסית . מי ביוב מטוהרים - מי קולחים הם מקור למים זמינים, שכן יותר מ- %99.5 מהביוב הם מים. בתהליכים פשוטים למדי

אפשר להעלות את איכותם של מי הביוב ולנצלם לחקלאות. השימוש במי קולחים גם יחסוך את הצורך בדישון, מכיוון שמים אלה מכילים חומרים שונים המשביחים את הקרקע. יתרון נוסף: תופסק הזרמת הביוב לנחלים, וכך יצומצם הזיהום בהם.
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                                                  שתילת אגן ירוק לטיהור -  Loyd Roz
שפד"ן : מכון הטיהור הגדול בארץ הוא המכון לטיהור השפכים של גוש דן. בשפד"ן מטוהרים יותר מרבע מהשפכים של מדינת ישראל. השפד"ן מספק מים למפעל השבה ייחודי - הקו השלישי.
הקו השלישי : הוא מערכת של הולכת מים ,המעבירה מי שפכים מטוהרים ממכון שפד"ן שבגוש דן עד לנגב. המים המטוהרים במפעל זה מוחדרים לאדמה, נאגרים בתהום, ובעת הצורך הם נשאבים ומועברים לשימוש חקלאי בדרום הארץ. לאחר הטיפול בשפד"ן איכות המים קרובה לאיכות מי שתייה, ואפשר להשקות בהם כל גידול חקלאי, ובכלל זה ירקות למאכל.

כיום מנוצלים כ – 70%  של מי הביוב להשקיה, ומעריכים שבתוך עשר שנים יגיע היקף השימוש במי קולחים ל-410 מלמ"ק בשנה.

ייעול השימוש במים בחקלאות:

האקלים בישראל מחייב חקלאות שלחין - חקלאות המבוססת על השקיה מלאכותית, וכשלושה רבעים מכמות המים בישראל מופנים לצורך זה. אם לא נייעל את השימוש במים בחקלאות, לא יחול שינוי ממשי במצב משק המים בישראל. אפשר לייעל את השימוש במים לצורכי חקלאות בכמה דרכים:

1. חשוב לקבוע מדיניות חקלאית לאומית המותאמת לתנאי האקלים ומשק המים בארץ. 
2. יש לעודד חקלאות מודרנית המתבססת על גידולים שאינם צורכים כמויות גדולות של מים, ועל גידולים המניבים יבולים גדולים בהשקיה מדויקת בבתי גידול מלאכותיים. 
3. יש לקבוע תעריפי מים שיעודדו שימוש בקולחים. 
4. לחקלאי "בשטח" - יש לעודדו להשתמש בהשקיה מתוחכמת. באקלים החם של ישראל, השקיה בממטרות עלולה לגרום לאבדן של %30 (!) מהמים עקב התאדות. בישראל פותחו טכנולוגיות השקיה מתקדמות, כגון טפטוף וטפטוף טמון. בשיטה זו שורשי הצמח מושקים ישירות, וכך אין כמעט התאדות של המים או השקיה של שטחים מתים. ישראל צברה מוניטין רב בתחום זה, והיא מייצאת טכנולוגיות מסוג זה לעולם כולו.

התפלת מים:

יש אפשרות לנצל את המים המלוחים באמצעות שיטות התפלה שונות ומגוונות: אידוי מים תוך השארת המלחים במצב מוצק, וכן טכנולוגיות של סינון דרך ממברנות, המאפשרות מעבר של המים בלבד, ללא

המלחים המומסים בהם. הבעיה היא שהשיטות הללו עולות כסף רב. אך במצב של "אין ברירה" – וזה המצב שאנו מתקרבים אליו בשנים האחרונות - גוברים הקולות הקוראים להתפלה נרחבת. חשוב לציין שככל שהמים המותפלים מלוחים יותר, כן התהליך מצריך אנרגיה וכסף רבים יותר. 
בישראל 3 מפעלים מרכזיים להתפלת מי ים: באילת, באשקלון ובפלמחים. לממשלה תוכניות להקים בחמש השנים הקרובות מתקנים נוספים בחדרה, בראשון לציון ובאשדוד, שיספקו יחד 300 מיליון מטר מעוקב מי שתייה בשנה- כמחצית מהצריכה הארצית בישראל. נכון לתחילת 2008 מותפלים בישראל כ-150 מיליון מטר מעוקב בשנה.
מתקן ההתפלה באילת- הוותיק מבין המפעלים בארץ, המספק את מי השתייה באזור כ-10 אלף מ"ק.
מתקן התפלה אשקלון- מספק מים לנגב. הוא מתקן ההתפלה הגדול והמתקדם ביותר בעולם בסוגו, וזכה בתואר 'מתקן ההתפלה המצטיין בעולם לשנת 2006'. כושר ההפקה השנתי שלו הוא כ-100 מלמ"ק. בנוסף לכך מחיר מי השתייה המותפלים בו זולים מאד יחסית למקובל לעולם (52 סנט למ"ק). 

מתקן ההתפלה בפלמחים: נחנך ב-5 בספטמבר 2007, בעלות של 100 מיליון דולר. 

הגברת ממטרים:

מאז שנות ה-60 נוקטת מדינת ישראל גם שיטות של "סחיטת" עננים באמצעות "זריעת עננים". מטוסים מפזרים יודיד הכסף בעננים כדי ליצור גרעיני התעבות מלאכותיים בתוך אדי המים שבענן. סביב גרעיני ההתעבות מתגבשות טיפות מים גדולות וכבדות. בשל כובדן הן מתנתקות מהעננים ויורדות כגשם. על פי ההערכות, זריעת עננים מגדילה את כמות המשקעים ב- %15%-18.

ניצול יעיל של הנגר - תפיסת מי שיטפונות:

באזור הנגב, למשל, הקרקע היא על פי רוב קרקע לס. טיפות הגשם הראשונות היורדות על פני הקרקע גורמות לאטימתה ,ומשקעים נוספים אינם מסוגלים לחלחל לתוכה. כשהמים אינם יכולים לחלחל, הם זורמים על פני השטח. את התוצאות אנו רואים בשיטפונות הפוקדים את האזורים הללו. באזורים שבמרכז הארץ אמנם ייתכן חלחול של מים, אבל משקעים רבים שמצטברים באגני הניקוז גורמים להצפת אפיקי הנחלים, ושוב מתרחשת הצפה של אגן הניקוז, או זרימה גדולה של המים אל הים. לשם תפיסה ואגירה של מי השיטפונות הוקמו בישראל כמה מפעלים:
מאגר רמת מנשה: באזור קיסריה הקימה מקורות מפעל לתפיסת מי שיטפונות, המרכז את זרימות החורף של נחל דליה, נחל תנינים, נחל עדה ויובליהם. בערוצי הנחלים הוקמו סכרים להטיית הזרימות לתעלת הטיה באורך של 16 ק"מ. המים מובלים למאגר שיקוע בחולות קיסריה, בו שוקע הסחף שבמים, וממנו זורמים המים לשדות חלחול המשתרעים על שטח של כ- 450 דונם. המים המחלחלים לאקוויפר בשדות החלחול נשאבים בעת הצורך על ידי מערכת קידוחי הפקה. ב- 25 השנים הראשונות להפעלתו הפיק מפעל זה כ- 25 מלמ"ק מים. 

מאגר נחל שקמה: סמוך לקיבוץ זיקים, קיים מזה כ- 40 שנה מפעל דומה לתפיסת שיטפונות. המים נתפסים בו מאחורי סכר על הנחל, נשאבים ומועברים לצינור ולתעלת הטיה, המוליכה לשדות חלחול. מפעל זה תורם 3 - 4 מלמ"ק בשנה למערכת המים הארצית. 

מאגר נחל הבשור: בדרום הארץ הוקם מפעל חדש וגדול על נחל הבשור, ועל פי הערכות ניתן יהיה להפיק ממי השיטפונות עשרות מלמ"ק מים נוספים מדי שנה. מים אלה יוחדרו לאקוויפר, או ישמשו ישירות להשקיה ויפחיתו את אובדן מי השיטפונות לים.

חיסכון במים:
חלקו של האזרח הקטן בניצול המים אינו גדול. עם זאת ביכולתנו לחסוך מים גם במישור האישי: 
* באמצעות שימוש באבזרים חוסכי-מים באסלות ובברזים והשקיה בטפטפות בגינות הפרטיות והציבוריות. 
* שימוש ביתי בחומרי ניקוי רעילים מצמצם את כמות המים שאפשר למחזר. אם נקפיד להשתמש בחומרי ניקוי" ידידותיים לסביבה", תגבר היעילות של מחזור המים. 
בתחום הציבורי : יש לשפר את מערכות המים העירוניות. בערים רבות מערכות אלה מיושנות, ובערים מסוימות דליפת המים מגיעה ל – 25% . 
בתחומי הרשות הפלסטינית יש התחברויות 'פיראטיות' למערכת המים, ובערים כגון עזה וחברון יש אבדן של  כ- 50% מהמים המוזרמים במערכות המים. 
תחזוקה נאותה  של המערכות תמנע אבדן מים ותחסוך כמויות מים גדולות למשק המים של ישראל.

מאז אנחנו זוכרים את עצמנו, אנחנו שומעים שחייבים לחסוך במים. בפי כולנו שגורות הסיסמאות הקוראות להימנע מבזבוז מים: "חבל על כל טיפה", "חסוך שלא יחסר", והסיסמאות החדשות -"בינתיים סוגרים את המים!!!" ו"שהחורף לא יבלבל אותנו". אין ספק שלמשמעת העצמית יש כאן תפקיד חשוב .הלא אין הכרח להשאיר את המים זורמים כל הזמן בעת הדחת הכלים או צחצוח השיניים! רבים מאוד מקפידים להשקות את גינותיהם בשעות הערב (ולא בשעות החום!) בהשקיה אוטומטית ,ומנקים את המכונית בדליי מים ולא בצינור. מתברר שהחינוך שניסו להחדיר בנו בנושא החיסכון במים-הועיל! למרות הגידול באוכלוסיית ישראל והעלייה ברמת החיים ,כמעט לא נרשמה עלייה בצריכת המים. כל זאת בזכות המאמצים שכל אחד ואחד עושה כדי למנוע בזבוז של משאב יקר זה.
שלושה מגזרים צורכים את המים: הצרכנים הביתיים, המגזר התעשייתי והמגזר החקלאי. 

הצרכנים הביתיים, צורכים כשליש מכמות המים, ואילו החקלאים המהווים כ – 2% צורכים את עיקר הכמות - כשני שלישים. 
נשאלת השאלה: מדוע צו החיסכון מופנה דווקא אל הצרכנים הביתיים, ולא אל צרכני המים העיקריים? חקלאות
מאז ראשית הציונות בארץ ישראל, אחד הערכים המרכזיים היה "הפרחת השממה". החקלאות נחשבה ועדיין נחשבת מטרה חשובה שמצדיקה הקצאת משאבים וסובסידיות. שמחנו למראה גידולי העגבניות בערבה, כיסינו את מישור החוף בפרדסים ואת הנגב בכותנה. הבעיה היא שארצנו נמצאת באזור יבש. האם חלומותיהם של האבות המייסדים על אודות חקלאות נרחבת מציאותיים? האם אין אלה מותרות שאין ביכולתנו לעמוד בהם? 

* מנגד אפשר גם לטעון שיש חשיבות רבה לעובדה שמדינת ישראל אינה תלויה במדינה אחרת לשם אספקת מזונה.

* זאת ועוד: אין לזלזל בשאיפה לחיות במדינה ירוקה ופורחת. הגיאוגרפים יאמרו שהצמחייה חשובה גם למניעת התפשטות המדבר (מדבור) לאזורים שבגבול המדבר .
כמו כן, מחקרים מעידים שצמחייה באזורים שבגבול המדבר תורמת את תרומתה גם לאקלים .
* באזורים מסוימים בארץ היו חולות נודדים, והחקלאות בהם ייצבה את החולות והביאה לידי התפתחות הקרקע. 
מלבד ההיבט הערכי צריך לזכור את הכוח הפוליטי שיש לארגוני החקלאים, למושבים ולקיבוצים. 
קל הרבה יותר לבקש מהציבור לחסוך מים בביתו מלבקש מהחקלאי לחסל ענפי חקלאות שצורכים שפע של מים, או לבקש ממנו לשלם יותר בעד כל קוב מים!
בישראל נעדרת הנהרות, על גבול המדבר, דלה בגשמים,  קימת מצוקת מים מאז ומעולם. 
התפילה לגשם מובנת במסורת היהודית, והלכות רבות דנות בתעניות תחנונים לגשם‏‏. 
הרשות הממשלתית למים ולביוב אחראית על ניהול משק המים בישראל ומופקדת על כל הגופים המפיקים מים במדינה. 
חברת "מקורות", חברת המים הלאומית של ישראל, גורם הפקת המים הגדול ביותר בישראל, המפיקה כ-70% מהמים בישראל, וגם אחראית על הולכתם ברמה הארצית, בעיקר באמצעות המוביל הארצי. ‏‏בעקבות מצוקת משק המים בישראל הוטל בשנת 2009 היטל על צריכת מים - היטל בצורת.
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